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SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici Eta (max 2) Uso - esposizione
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SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta: per ghi edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi df combinazioni strutture verticali-solai)

STRUTTURE IN MURATURA . . ALTRE STRUTTURE
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SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.L) eseguiti
\ . Danno Provvedimenti i P.. eseguiti_
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SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.1.) eseguiti

\\x.., Provvedimenti di P.. eseguiti
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SEZIONE 6 - Pericolo ESTERND indotto da

altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.L.) eseguit

Mortologia del sito
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SEZIONE 8 - Gludizio di agibitita
B8-A Valutazione del rischio 8-8 Esito di agibilita
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(*) La compilazione della presents scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurerza sui luog
lavoro ai sensi delle normative vigentl,
NOTE: {1} Esito B nedle note (Ser.9) riportare se |a temporanea inagibilita & totale o parziale ¢, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibdi e proporse in Sex. 80 i necessar
piovvediment: di pronte intervento che possons nmuovere Ninagibilits (da indicare anche nel modulo GP1)
(2) Esito C nelle note {Se.9) specilicare chiaramente quali 5000 le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o gratica) e propore in Sez. 80 eventuali provvedimenti dip
intesvento necessani per la sicurezza estema (da indicare anche nel meduls GP1).
(3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni & tipo 6i approfondimento qui richieste
proporre in Ser. 3D eventual provwedimenti di pronts intervento necessan per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
(4) Esito € proporre in Sez. BD eventuah provvedimenti di pronto infervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel module GFP1).
(5) Esito F nelie note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez, 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza es

(da mdicare anche nel module GP1).
8-C 1 O Solo dallesterno 4 O Non eseguito per: A O Sopraliuogo rifiutato (SR) B O Rudere (RU) C O Demalito (DW)
Sullaccuratezza | 2 O Parziale - D O Proprietario non trovato (N) EOQ Ao AL
deila visita 1@ Completa (>2/3) S g
8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)
» ** | PROYVEDIMENTI DI PL SUGGERITI # o PROYVEDIMENT! DI 71, SUGGERITI N
10| O | Wessa inopera di cerchiature o tiranti 10 03 | Rimozione di cornicioni, garapetti, aggetti, .
20 | O | Ripararione danni leggeri alie tamporature & tramezzi 8 O O | Rimozione di aitrs cggetti intesni o esterni
10| O | Riperatione copertusa 9 0 O | Transennature ¢ protezions passaggi
40 | O | Puntelatura discale wo O | Riparazioni delle reti degli impianti
50O O | Remoroae diintonaci, (vestimenti, conliosethitature, ud 0 .
6 8 | O | Rimotione di tegole, comigaol, canne fumarie, _. 120 o
B-E Unitd immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate
Unita immobikian inagsbei 1__1__1__| Nuciel familiari evacuati 1__1__1_ | N* perscne evacuate i_l_aé“

SEZIONE 9 - Altre osservazioni
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, Magibilitd o altro ... ..
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 07/2013

La scheda va compilata per un Intero edificio intendendo per edificio una unitd
strutturale “cielo terra”, individuabile per caratteristiche tipologichs e quindi
distinguibile dagii edifici adlacenti per tali caratteristiche & anche per diffe-
renza di aitezza e/o ¢1d di costruzions 8/o piani sfalsati, etc..

La scheda & divisa in 3 sezionl. Le informanont sono generalmente definite anneren-
do le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate ((3)
ndica la possitditd di multiscalta: in questi casi si possono fornire pid indicazioni;
le caselle tonde (Q) indicano la possibiita di una singols scelta. Dove sono presenti
le caselle |__| s deve scrivere in stampatello appoggiando i testo a sinistra ed |
numari a destra,

Sezlone 1 - Identificazione edificie

Indicare | dali di localuzzazione: Provincia, Comune e Frazione,

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

La squadra riporta i proprio numero assegnate dal coordinamento centrale, un nu-
merg progressive di scheda e la data del sopratluogo.

IDENTIFICATIVO EDIFCIO

Lorganizzazione ded nlevamento prevede un Coardinamento Tecruco e la collabora-
zione dell'uificio tecnico comunale. Guesto ha tra Faitro d compilo di assistenza per
l'espletamento del flavoro ded rilevatorn e per lindividuazione deghi eddfici. Uedificio in
generale non & pre-individuato ed & quindi compito del rilevatore il suo nconoscimento
& la sua identibcazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. il
codice identificativo dell'edificio, costituito dali'insieme der dati della prima riga relio
$pazio in grigia, viene por assegnato, in modo umvoce, presso if coordinamenta comu-
nale dove i rilevaton, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numera-
zigne degli aggregati & deghi edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartogralia
generale presso il cosrdinamento comunale in modo che i rilevatori possano niferice le
wisite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unitd immobiliari, all'edificio che
effettivamente le contiene. Per I'dentificative, if n° di carta, i dati Istal e i dati cala-
stali & necessano quindi avvalersi della collaborazicne del coordinamento comunale.
Pesiziont eowicio: se ledificio non & isolalo su twtti i lati, va indicata la sua posizione
allinterno dell'aggregate (Intarno, d'estremitd, angolo). Drwemmaziont cowiciv o Pas-
ruigTani0: indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio ¢ di
ung g pil des proprietani se privato (es.: Condominia Verde, Rossi Mario). Cosnomatt:
Specificare se Lrattasi oi coordinate piane NE (UTM, metri) o geografiche Lat/Long.
(gradi), il Fuse (32, 33, 34), il Datum {EDS0 o WGSBA). Se si usa un altro riferimento,
specificare in altra

Serione 2 - Descrizione edificio

N" pus Totaus cox aEraary: indicare i numers di prani complessivi dell'edificio dallo
spiccato di fondazioni incluse quello di sottotetto (se esistente ¢ solo se praticabile
ossia consistente in un solaio efficace). Computare interrati | piami mediamente in-
terrali pes pid di metd defla loro altezzs. Aueres meoi o1 Puno: indicare 'altezza che
megho approssima la media delle altezze di piano presenti. Surerricr uesia o) paxp: va
indicato I'intervalls che comprende la media delle superfici di tutti i piani. En (2 spuis-
wi}: ¢ possibie fornire 2 indicaziont: 13 prima @ sempre ['eta di costruzione, Ia seconda
& Peventuale anno in cui si sono etfetiuati eventuali interventi sulle strutture Use
(wmnsceuna); indicare | tipi di uso compresents nell'edihicio. Unuzeanout: 'indicazione
“abbandonato” si riferisce al caso di “non utilizzalo in cattive condiziom”.

Sezione 3 - Tipologia { massimo 2 opzionl)

Per gh edifici in muratura si possono segnalare e due combinazioni: strutture orizzontali
& verticali prevalenti o pid vulnerabili; ag esempio; voite senza catene & muratura in
pietrame al 1* lvelio (28) e solai ngidi (in c.2) & muratura in peetrame al 2° fivello
(6B). La muratura & dishinta in due tipi in ragsone della qualila (materiali, legante, rea-
lzzazione) & per ognune & possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se
sono sutficentemente ditfusi; & anche da nievare leventuale presenza di pilastr isolati,
SIZN0 B384 11 €., muralura, acciaio o legno o la presenza di situazioni miste di mura-
tura e strutture intelaiate. G edifics s considerano con strutture intelaiate/paretidica.,
accian 0 begno, se lintera struttura portante & in c.a., acciaso o legno. Situazioni miste
{muratura-telai) o ninforzi vanno indicate, con modalitd mulliscelta, nelie colonne G ed
H della parte “muratura” (per le miste compitare sia “muratura”, sia “altre strutture”),
Gl:c.a (o ailre strulture intelaiate) su muratura

G2 muratura su c.a. (o 2ltre strufture intelaiate)

G3: muratura mista a c.a. (o altre strulture intefaiate) in parallels sugli stessi piani
H1: muratura nnforzata con inesiont o intonaci non armati

H2: muratura armata o con intonaci armati

H3: muratura con altr o non identificati rinfora

La compilarione delia Regolanta compete solo alle Alfre struffue

Pet le strutture intelaiale le tamponature sono irregolan quando presentano dissin-
medrie in pianta e/o in elevazione o son0 in pratica completaments assenti in un piano
in almeno una ditetione.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI ...

| danmi da ripoctare nella sezione 4 .son0 quelli ‘apparents’, ciod quelli nscontrabili a
vista. Nedla tabella ogni riga & rifenta ad un tipo di componente l'organismo strutturale,
mentre f2 colonne sono differenziale n modo da gonsentire di rilevare « livelli di danag
presenti sulla componenta ¢ le relative estensioni in percentuale spelto alla sua totalita
nedl'edificio. La definizions ded livello di danno niscontrato & di particolare rifevanza, essa
& basata sulla scala macrosismica europea EMSS8, integrata con b definizioni puntual
utilzzate nelie schede di rilievo GNDT. In particplare si fard nferimento alla sommana
descririone riportata di seguito, maggion detiagh sona riportati nel manuale:

D1 oaxes ecerne: & un danmo che non cambia in mode significativo la resistenza della
strultura e non pregiudica 1a sicurezza deghi occupanti a causa di cadute di elementi non
strutturali.

D2-03 oanwe weeuis - vaavi: & un danng che potrebbe anche cambiare in modo sigmifica-
tivo a resistenza defla struttura senza cha venga avvicinalo palesemente il limite del
croflo parmiale di elementi strutturali priacipali.

D4-05 oanne sravissme: @ un danng che modifica in modo evidente [a resistenza della
struftura portandola vicine al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali
principali. Stato descritto da danni supenon ai precedent, inclusa d collasso,
Paayvipiments oi prowto ixreavexa esessmm: sond quelli che con tempi e meza himitati
conseguono una eliminazione o nduzione accettabile def nschie, vanno indicati quelh
gia messi in atlo,

Sezlons S - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALL..

Per gli elementi non strutturali va indicala la presenza del danno e gh eventuali prov-
vedimenti gid in atto, con modalitd multiscelta.

Sezigne § - Pericolo ESTERNO ed interventi di p.L eseguiti

Indicare 1 peticoli indotti da costruzioni adiacenti &/o dal contesto e gli eventuali prov-
vedimenti presi, con modalitd multiscelta,

Sezions T - Terreno & fondazioni

Ya individuata la morfologia del sito ed evenluall evidenze di dissesti coanessi al
terrena di fondazione.

Sezione 8 - Ciudizio di AGIBILITA

La squadra stabilisce le condizionl ¢ rischio dell'edificio (tabella 8-A valutazione del
nschidd sulla base defle informazioni raccolte, dell'ispezione wisiva e delle proprie va-
lutazion, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degh
element non strutturali (Sezone 5), al pericolo dervante da elementi esterni (Sezione
6) e aila situazione geotecnica (Senone 7). Il giudizie va emesso tenendo conto che:
La valutanone i agibintd in emergenza post-sisinica é una valutanone lemporanes e
speditiva - vale a dire formulata sulla base di un grudine esperto e condolta in tempi
limitali, in base alla sempfice anaksi visiva od alla raccolta o informazions facimente
aocessibili ~ volta a stabulire se, in presenza di una crisi sismica in atto, ghi edificr
colpiti dal terremoto possane essere ubiizzati restande ragionevolmente protetia la vita
umana. Uesito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente fa precedente defini-
none. Uesito B va indicalo quando fa riduzione del rischio (lotale o parziale) =i pub
conseguire con il pronto wiervenlo fopere v consistensa limitala, di rapida e facile
esecudione che rendono agibile l'ediiciod; in tal caso occorre compilare anche la Ser.
8-D, Uesito € va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona
agibilita di una sola parte, ben definita, del manufatto. Uesito D va indicato solo in
casi particolarmente problematici lali da rendere incerto W giudizio 31 agidilita da
parte della squadia; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento,
Uesito € va indicato se Fedificio noa pub essere ulilizzato in alcuna delle sue parti,
neanche a segudo di provvedimenti di proato intervento. Uesito F va usato in multi-
sceila, nel casi in cul sussistono anche condizioni di rischio esterno.

Usirk memoniuskis iagioils, FAMISLIE € PERSORE Evacuart: 5000 da indicare gli effetti del giu-
dizio di inagibilitd, qualors confermato dal Sindace; vanne pertanto indicate anche
le famighe e persone da evacuare, olire a quelie che abbiano gid lasciate I'edificio.
Provveomean of prowte ienvinte: indicare | provvedimenti necessar per rendere agi-
bile edificio &/o per eliminare rischi indolti.

Sezione 9 - Altre osservazioni

Accumatizza pruis wisia: indicare con quale fivello di accuratezza e completezza é stato
poss:bile etfettuare il sopraliuogo.

SoL sANg, SUT PROTYEDOMENTI BI PRONTS INVERYENTO, UAGSILITA § aLTRD: niportare fe annotazioni
che si ritengono importanti per megho precisare i van aspetti del rilevamento, Ueven-
tuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata el riguadio tratteggiato in
chiaro e nel selo angelo in alto a destra. [n questa sezione riportare I parti di edificio
inagibili (esiti B, C), | provvedimenti di pronlo intervento che possano nmuovere I'ina-
gibilita (esito B) o necessan per la sicurezza esterna (esiti C, D, £, F), le molvazioni
del tipg di approfendimenta richiesto {esito D), le cause di rischio esterng {esito F).

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI | COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.



